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LEHLE SUNDAY DRIVER II



Lieber Musiker!

Vielen Dank fur den Erwerb des LEHLE
SUNDAY DRIVER II.

Seit 1999 entwickle und baue ich Gerd-
te, die technisch kompromisslos und mit
héchster Klangtreue Signale schalten,
splitten und routen.

Mit dem LEHLE SUNDAY DRIVER Il hast
du ein Produkt erworben, bei dem nur
beste Komponenten zum Einsatz kom-
men. Alle Baugruppen des LEHLE SUN-
DAY DRIVER Il werden in Deutschland
hergestellt, montiert und getestet.

Der LEHLE SUNDAY DRIVER Il ist so ro-
bust gebaut, dass du lange Freude an
ihm haben wirst.

Sollten dennoch Fragen oder Probleme
auftauchen, kontaktiere mich oder einen
Mitarbeiter per E-Mail:

support@lehle.com

Ich winsche dir viel Spafl und Erfolg mit
dem LEHLE SUNDAY DRIVER .

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com
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EINLEITUNG

Der LEHLE SUNDAY DRIVER Il ist ein
High-End-Preamp und eine DI-Box im
handlichen Kompaktformat.

Sein Schaltkreis basiert auf einer diskret
aufgebauten Class-A-Eingangsstufe mit
JFET-Technologie und stellt zwei Betriebs-
arten bereit, die mit einem goldkontak-
tierten Modus-Schalter angewdhlt wer-
den.

D steht fur Driver; hier wird dein Gitar-
rensignal véllig neutral mit der Eingangs-
impedanz eines Gitarren-Amps verstérkt.
So werden erfolgreich Verlusten auf dem
Weg durch Kabel und Effekte vorgebeugt,
das Signal bleibt kréftig und klar und be-
halt seine Dynamik.

Die zweite Stellung S - wie Sunday - bewirkt
eine finfmal héhere Eingangsimpedanz;
nun werden vorher nie wahrgenommene
Details hérbar und mit zunehmendem
Gain bekommt dein Gitarren-Ton eine
unverwechselbare, charakterstarke Wér-
me, die dem Preamp seinen Namen gibt,
denn dieser Klang ist so angenehm wie
ein wohliger Sonntagnachmittag.

Selbst bei +18 dB Gain-Einstellung bleibt
der LEHLE SUNDAY DRIVER Il immer
clean und dank seiner studiotauglichen
Gesamtdynamik von 130 dB absolut frei
von Nebengerduschen.

Um die Dynamik deiner Réhrenverstérker
voll ausnutzen zu kénnen, wird zudem die
Eingangsspannung hinter der Stromver-
sorgungsbuchse gleichgerichtet, gefiltert,
stabilisiert und anschlieBend auf 30 V
transformiert, was maximalen Headroom
bedeutet.

Auch als DI-Box auf der Bihne oder
hochwertigen Preamp im Studio kannst
du ihn nutzen: den Ausgang des LEHLE
SUNDAY DRIVER Il kannst du symmet-
risch abgreifen und auch per Phantom-
speisung betreiben.

Ob als Kabeltreiber fir grofe Bihnen
oder in aufwendigen Effekt-Setups - mit
seinem weiten und klangneutralen Uber-
tragungsbereich von 20 bis 100.000 Hz
ist der LEHLE SUNDAY DRIVER Il univer-
sell einsetzbar. Ubrigens auch an jedem
beliebigen anderen Wochentag...

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com
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TECHNISCHE DATEN

Gewicht

Lange

Breite

Haéhe Gber alles
Versorgungsspannung
Stromaufnahme

Max. Eingangspegel (mit Netzteil)
Max. Ausgangspegel (mit Netzteil)
Pegel Eigenrauschen
Harmonische Verzerrung
Frequenzgang
Eingangsimpedanz D-Modus
Eingangsimpedanz S-Modus
Ausgangsimpedanz

Max. Verstarkung

LEHLE GmbH - Germany -

325 g

9 cm

92 cm

3,7 cm

9-15V DC

110 mA

+20 dBu

+22 dBu

-110 dBu (20 Hz - 20 kHz)
0,008 % (0 dBu, 1 kHz)
20 Hz — 100 kHz

1 MQ

5 MQ

220 Q

18 dB

www.lehle.com - support@lehle.com
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

?PY

?

Fs

SUNDAY DRIVER

MADE IN GERMANY

?

1. EINGANGSBUCHSE Ra
SchlieBe dein Instrument an dieser Buch-
se an.

Der LEHLE SUNDAY DRIVER Il verarbeitet
Signale von elektrischen und akustischen
Saiteninstrumenten, wie z. B. E-Gitarren
und Bassen, Westerngitarren, Konzertgi-
tarren und Streichinstrumenten aller Art.

Schwache Pegel, Soundverluste durch
lange Kabel und spitz klingende Tonab-

nehmer werden mit dem LEHLE SUNDAY
DRIVER Il problemlos ausgeglichen.

2. S/D-UMSCHALTER
Wahle hier den gewinschten Betriebsmo-
dus aus.

Mittels dieses goldkontaktierten S/D-
Schalters kannst du zwischen zwei Be-
triebsarten wdahlen. Betriebsart D fur
,Driver” (Schalter gedrickt) bewirkt eine
neutrale Verstérkung. Das eingehende

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com
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Signal wird mit der Eingangsimpedanz
eines Gitarren-Amps von 1 MOhm ver-
starkt. So kannst du Soundverlusten
durch lange Kabel oder Effektketten wirk-
sam vorbeugen. Das Signal bleibt kréftig
und klar und behdlt seine Dynamik.

In der Betriebsart S fur ,Sunday” (Schal-
ter nicht gedrickt) kommt eine finfmal
héhere Eingangsimpedanz von 5 MOhm
zum Tragen. Dadurch bedingt werden
vorher nie wahrgenommene Details
plétzlich hérbar und durch Aufdrehen des
Gain-Reglers bekommt dein Ton aufler-
dem eine unverwechselbare, charakter-
starke Wérme.

3. AUSGANGSBUCHSE
SchlieBe hier dein anzusteuerndes Gerét
an.

Dies kann zum Beispiel ein Verstéarker,
ein Mischpult, eine Stage-Box oder eine
Soundkarte sein.

Der Ausgang kann  asymmetrisch
(TS-Klinke) oder symmetrisch (TRS-Klin-
ke) genutzt werden.

Méchtest du den LEHLE SUNDAY DRIVER
[l per Phantom-Power betreiben, musst
du eine TRS-Klinke nutzen.

4. DI-SCHALTER [ DI |

Dricke den DI-Schalter, um den LEHLE
SUNDAY DRIVER Il als DI-Box oder sym-
metrischen Bihnenkabeltreiber zu nut-
zen.

Durch Dricken des DI-Schalters wird das
Pedal zur kompakten DI-Box mit Preamp,
extern mit einer Spannung versorgt via
Phantomspeisung eines Mischpults oder
Audio-Interface.

Nutze fir die Ausgangsbuchse (3) ein
symmetrisches Kabel mit TRS-Klinke.

Stecke dieses ein, driicke den DI-Schal-
ter und aktiviere erst dann die externe
Phantom-Power an deinem Zielgerdt. Der
DI-Schalter bewirkt auch eine Pegelab-
senkung um -6dB, damit symmetrische
Eingénge wie beispielsweise die eines
Mikrofonpreamps nicht Uberlastet sind.
Sollte es wider Erwarten zu wenig Pegel
sein, kannst du diesen mit dem Gain-Reg-
ler (7) wieder aufholen.

5. EXTERNE STROMVERSORGUNG @
Schliefle ein Netzteil mit einer Spannung
von 9 — 15V an.

Damit der LEHLE SUNDAY DRIVER Il ein-
wandfrei arbeiten kann, benétigt er eine
Stromversorgung.

Diese sollte mindestens 9 Volt und nicht
mehr als 15 Volt Spannung liefern.

Die Polung spielt dabei keine Rolle.

Die Versorgungsspannung wird intern
gleichgerichtet, gefiltert, stabilisiert und
anschlieBend auf 30 Volt transformiert,
was maximalen Headroom bedeutet.

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com
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Méchtest du den LEHLE SUNDAY DRI-
VER Il per externer Phantomspeisung
betreiben, beachte bitte den Punkt ,4.
DI-Schalter”.

6. GAIN-REGLER

Stelle mithilfe des Gain-Reglers die Inten-
sitéit des Preamps von leichtem Anheben
des Pegels bis hin zu einem satten Boost
ein.

Der Drehknopf des Gain-Reglers besteht
aus schwarz eloxiertem Aluminium und ist
in das Gehéuse versenkt eingelassen. Du
kannst ihn durch flaches Auflegen eines
Fingers leicht drehen.

Der Vorteil ist, dass aufgrund des ab-
gesenkten Einbaus die vorgenommene
Einstellung im BUhnenbetrieb oder beim
nicht
werden kann.
Der LEHLE SUNDAY DRIVER Il erfillt mit
seiner diskret aufgebauten Class-A-Ein-

Transport unabsichitlich  verstellt

gangsstufe mit JFET-Technologie zwei
Funktionen: Einerseits dient er dazu, die
Impedanz des Signals zu verringern, an-
dererseits das Signal zu boosten.

DER LEHLE SUNDAY DRIVER Il ALS IM-
PEDANZWANDLER:

Befindet sich der Gain-Regler im linken
Anschlag (7-Uhr- oder Nullstellung), ar-
beitet er als reiner Impedanzwandler. In
dieser Stellung kannst du Klangverluste
kompensieren, z.B. bei Verwendung lan-
ger Kabel oder Effektketten.

DER LEHLE SUNDAY DRIVER I ALS
BOOSTER:

Drehst du den Gain-Regler im Uhrzeiger-
sinn weiter, verstdrkt ein Buffer das Sig-
nal. Damit kannst du Réhrenverstérker,
Preamps oder Verzerrer leicht Gbersteu-
ern.

Da der Frequenzgang speziell von Réh-
ren nicht linear ist, aber die Ubersteue-
rung dennoch harmonisch klingen soll,
verstarkt der LEHLE SUNDAY DRIVER I
in der ,S”-Betriebsart mit ansteigendem
Boosten weniger Héhen, um das nicht-li-
neare Verhalten der immer mehr gesét-
tigten Réhren auszugleichen.

Das Resultat reicht dann von einem an-
genehmen Ton ohne jegliche Schérfe in
den Héhen bis hin zu einer seidig-war-
men und harmonisch klingenden Uber-
steuerung bei Réhrenverstérkern.

7. BEFESTIGUNGSMOGLICHKEIT
Montiere bei Bedarf den LEHLE SUNDAY
DRIVER Il auf einem Pedalboard.

Der LEHLE SUNDAY DRIVER Il lésst sich
aufgrund zweier Lécher im Boden prob-
lemlos auf einer Grundplatte montieren.
Das optionale LEHLE Befestigungsset V3
mit der Bestellnummer 100981 findest
du online unter www.lehle-components.
com.

Zur Montage 6ffnest du die vier Gehéu-
seschrauben des Deckels mit einem 2,5
mm Inbusschlissel und ziehst den Deckel
ab. Befestige danach den Boden des Ge-

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com
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réites mit Hilfe der zwei Schrauben, den
Unterlegscheiben und den Distanzsti-
cken aus dem Befestigungsset auf der ge-
winschten Unterlage (z.B. Pedalboard).
Setze den Deckel wieder auf und bringe
die vier Gehduseschrauben wieder an.
Bei flexiblen Lésungen empfehlen wir dir
aufgrund der Stabilitat statt handelsibli-
chem Klett die Verwendung von 3M Dual
Lock™, das du ebenfalls in praktischen
GréBen auf www.lehle-components.com
findest.

Solltest du eine Klettband-Lésung zur Be-
festigung auf einem Pedalboard vorzie-
hen, notiere dir bitte die Seriennummer
des Pedals fir eventuelle Support Anfra-
gen an uns, bevor du die Nummer iber-

klebst.

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com
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ANWENDUNGSBEISPIELE
LIVE BETRIEB

KABELTREIBER
Auf der Bihne oder im Konzertsaal kén-
nen lange Kabelwege oder umfangreiche
Effektketten zu Soundverlusten im Signal
fohren.
Kommen E-Gitarren und Réhrenverstar-
ker zum Einsatz, ist oftmals ein zusdtzli-
cher Boost gefragt, um eine harmonisch
klingende Verzerrung zu erzeugen.
Fur beide Aufgaben ist der LEHLE SUN-
DAY DRIVER Il konzipiert.

LINE-DRIVER DI-BOX MIT PREAMP

° °
(<} (<]

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com
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LEHLE SUNDAY DRIVER II' ALS LINE-DRIVER

Gerade E-Gitarristen und Bassisten ver-
wenden gerne eine Vielzahl an hinterei-
nander geschalteten Effektgerdten, um
ihren gewiinschten Sound zu erzeugen.

Moderne Effektgerdte sind zwar inzwi-
schen mit True-Bypass ausgestattet, je-
doch besteht trotzdem die Gefahr, dass
das Signal aufgrund der aneinanderge-
reihten Effekte deutlich an Klarheit, Ho-
hen und Druck verliert.

Durch die langen Kabelwege und die
Vielzahl an Kontaktibergéngen an den
Steckern und Buchsen treten diese klang-
lichen EinbuBBen auf.

ANSCHLUSS DER GERATE

AN Eingang
IS Ausgang

Instrument

Eingang Effekt(e)

Du kannst dir diesen Soundverlust rela-
tiv einfach vor Augen fihren, indem du
testweise ein kurzes Instrumentenkabel
einmal direkt in den Verstérker einsteckst
und danach das Signal durch die Effekt-
kette schickst.

Indem du den LEHLE SUNDAY DRIVER
[l als Line-Driver vor der Effektkette in
den Signalweg bringst, kannst du diesem
Soundverlust vorbeugen.

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com
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VORGEHENSWEISE

1. Schlieffe dein Instrument an der Ein-
gangsbuchse (1) des LEHLE SUNDAY
DRIVER Il an.

2. SchlieBe an der Ausgangsbuchse (3)
des LEHLE SUNDAY DRIVER Il das erste
Gerat deiner seriellen Effektkette an.

3. Schalte den S/D-Umschalter (2) auf
die Betriebsart D fur ,Driver”.

4. Drehe den Gain-Regler (6) nach links
in 7-Uhr-Stellung.

5. Los geht’s!

Bei manchen Effekten (z. B. Treble Boos-
ter, Fuzz, Vintage Chorus oder Vintage
Echo) kann es vorkommen, dass deren
Klangcharakteristik durch den davor ge-
schalteten LEHLE SUNDAY DRIVER Il ver-
dndert wird. Abhilfe schafft bei solchen
Fallen die Verwendung von einem oder
mehreren LITTLE LEHLE Il oder LEHLE
D.LOOP SGoS. Damit lassen sich die
Effekte passiv in den Signalweg schalten,
wodurch deren klangliche Eigenheiten
nicht verandert werden.

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com
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LEHLE SUNDAY DRIVER Il ALS KABELTREIBER

Bei Verwendung langer Verbindungs-
kabel auf der Bihne besteht die Gefahr
einer deutlich hérbaren EinbuBe in der
Klangqualitét.

Du kannst diesen Soundverlusten vorbeu-
gen, indem du den LEHLE SUNDAY DRI-
VER Il als Kabeltreiber direkt hinter dein
Instrument in den Signalweg bringst.

Der Ausgang des LEHLE SUNDAY DRI-
VER Il ist niederohmig und damit unemp-
findlich gegen Klangverluste infolge zu
langer Kabel.

Bis zu einer Kabelldnge von 20 Metern
bleibt dein Signal in voller Klangqualitét
erhalten.

ANSCHLUSS DER GERATE

B AN Eingang
[ A Ausgang  Verstdarker

Instrument

VORGEHENSWEISE

1. SchlieBe dein Instrument an der Ein-
gangsbuchse (1) des LEHLE SUNDAY
DRIVER Il an.

2. Schlieffe das lange Verbindungskabel
von der Ausgangsbuchse (3) an deinen
Verstdrker an.

3. Schalte den S/D-Umschalter (2) auf
die Betriebsart D fur ,Driver”.

4. Drehe den Gain-Regler (6) nach links
in 7-Uhr-Stellung.

5. Los geht’s!

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com



ANSCHLUSS DER GERATE
LEHLE P-SPLIT Il
B Eingang  Ausgang LEHLE
SUNDAY DRIVER I

Ausgang  Verstarker

Spielst du auf sehr grofen Bihnen und
willst viele Meter Uberbriicken, empfeh-
len wir dir, das Signal symmetrisch zu
Ubertragen. Ab einer Kabellénge von 10
Metern kann das bereits Sinn machen.
Greife den Ausgang des LEHLE SUN-
DAY DRIVER Il via TRS-TRS-Kabel ab und
schicke es symmetrisch und verlustfrei zu
einem LEHLE P-SPLIT Ill, der das Signal
wieder auf asymmetrisch wandelt.

VORGEHENSWEISE MIT LEHLE P-SPLIT
1]

1. Schliefe dein Instrument an der Ein-
gangsbuchse (1) des LEHLE SUNDAY
DRIVER Il an.

2. Verbinde das lange symmetrische Ver-

100 m symmetrisch

ANSCHLUSS DER GERATE
LEHLE SUNDAY DRIVER II

AN Eingang
B Ausgang

Instrument (passiv)

Eingang
LEHLE P-SPLIT 1l

bindungskabel (TRS-TRS) mit der Aus-
gangsbuchse (3) und dem Eingang des
LEHLE P-SPLIT 1I1.

3. Nutze ein kurzes asymmetrisches Ka-
bel, um den ISO-Ausgang des LEHLE
P-SPLIT Il mit dem Eingang deines Ver-
stéirkers zu verbinden.

4. Schalte den S/D-Umschalter (2) auf
die Betriebsart D fur ,Driver”.

5. Drehe den Gain-Regler (6) nach links
in 7-Uhr-Stellung.

6. Dricke den DI-Schalter (4), um die
DI-Funktion zu aktivieren.

7. Los geht’s!

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com
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LEHLE SUNDAY DRIVER Il ALS BOOSTER

Um deinem Sound etwas mehr Druck
und Présenz auf der Bihne zu verleihen,
kannst du den LEHLE SUNDAY DRIVER I
als Booster einsetzen.

Die Erfahrung zeigt, dass gerade E-Gi-
tarren und Bésse in Verbindung mit dem
angeschlossenen Verstérker wesentlich
besser klingen kénnen, wenn das Signal
etwas geboostet wird.

Wéhrend eine niedrige Gain-Einstellung
noch einen angenehmen Ton ohne jegli-
che Schérfe erzeugt, wird mit zunehmen-
dem Gain-Level eine seidig-warm und
harmonisch  klingende  Ubersteuerung
erzeugt.

Siehe dazu auch unter ,Allgemeine Be-
schreibung”, Punkt 6 (Gain-Regler): Der
LEHLE SUNDAY DRIVER Il als Booster.

ANSCHLUSS DER GERATE

B AN Eingang
[ A Ausgang  Verstdarker

Instrument

VORGEHENSWEISE

1. SchlieBe dein Instrument an der Ein-
gangsbuchse (1) des LEHLE SUNDAY
DRIVER Il an.

2. An der Ausgangsbuchse (3) schliefit du
deinen Verstarker an.

3. Schalte den S/D-Umschalter (2) auf
die Betriebsart S wie ,Sunday”.

4. Drehe nun den Gain-Regler (6) soweit
auf, dass dein Sound nach Gehér gut
klingt und genau deinen Vorstellungen
entspricht.

5. Los geht’s!

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com
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LEHLE SUNDAY DRIVER Il ALS DI-BOX MIT PREAMP

Die Signale von Piezo-Tonabnehmern,
wie du sie bei akustischen Instrumen-
ten in Verwendung findest, sind oft sehr
schwach.

Auch Signale von passiven Béssen kén-
nen ihre Kraft und Frische auf langen
Wegen verlieren.

Ahnlich wie beim Recording ist der LEHLE
SUNDAY DRIVER Il auch auf der Bihne
ein ideales Werkzeug, um ein hochohmi-
ges Instrumentensignal niederohmig zu
machen, zu verstérken und ihn als DI-Box
live einzusetzen.

ANSCHLUSS DER GERATE

AN Eingang
IS Ausgang

Instrument

Mischpult oder
Stagebox

Durch die optionale Nutzung einer exter-
nen Phantomspeisung und symmetrischer
Ubertragung findest du im LEHLE SUN-
DAY DRIVER Il eine kompakte DI-Box in
Studioqualitét fir den Live-Einsatz.

VORGEHENSWEISE

1. SchlieBe dein Instrument an der Ein-
gangsbuchse (1) des LEHLE SUNDAY
DRIVER Il an.

2. Verbinde die Ausgangsbuchse (3) mit
dem Eingang des Mischpults oder der
Stagebox (asymmetrisch oder symmet-
risch).

3. Méchtest du die Phantomspeisung des
Mischpults nutzen, dricke den DI-Schal-
ter (4) und aktiviere dann die Phantom-
speisung am Mischpult. Dafir benétigst
du ein TRS-XLR-Kabel.

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com
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4. Schalte je nach Empfindlichkeit dei-
nes angeschlossenen Instruments den
S/D-Umschalter (2) auf die Betriebsart D
oder S.

5. Pegle mithilfe des Gain-Reglers (6) das
Signal optimal fir den Mixer ein.

6. Los geht’s!

I N 'O

In der Befriebsart S und mit einer
Gain-Einstellung zwischen 11 und 12 Uhr
oder dariiber bekommen Instrumente mit
Piezo-Tonabnehmern, die oftmals recht
spitz und scharf klingen, einen angenehm
warmen und seidigen Klang.

Symmetrische Signalleitungen werden
mit XLR-Steckverbindern oder TRS-Klin-
kensteckern ausgeristet (TRS steht fir
Tip Ring Sleeve — auf Deutsch: Spitze
Ring Schaft). An einem symmetrischen
Signalleiter liegt das Signal in Phase an
der Spitze an wie bei der asymmetrischen
Signalleitung (XLR-Pin 2). Der zweite Sig-
nalleiter fihrt dasselbe Signal, allerdings
mit entgegengesetzter Polaritdt bzw. ge-
spiegelter Phase (Ring, XLR-Pin 3). Die
Abschirmung ist der dritte Leiter und bil-
det wieder die Signalmasse (Schaft, XLR-
Pin 1).

KLINKE KABEL XLR

Schaft Abschirmung Pin 1
Ring Signal mit gespiegelter Phase Pin 3
Spitze Signal in Phase Pin 2

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com



ANWENDUNGSBEISPIELE
STUDIO-BETRIEB

Nicht nur beim Einsatz auf der Bihne
oder im Konzertsaal, sondern auch im
Studio macht der LEHLE SUNDAY DRI-
VER Il eine gute Figur.

Aufgrund seines weiten Ubertragungsbe-
reichs von 20 bis 100.000 Hz ist er gera-
dezu prédestiniert als Recording-Preamp.

RECORDING-PREAMP

RECORDING-PREAMP MIT LEHLE P-SPLIT [lI

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com
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LEHLE SUNDAY DRIVER Il ALS RECORDING-PREAMP

Audio Interfaces (Soundkarten) besitzen
oftmals keinen hochwertigen oder auch
hochohmigen Instrumenteneingang, der
for die direkte Aufnahme eines Instru-
ments erforderlich ist.

SchlieBt du dein Instrument dann an den
normalen Line-Eingang eines Audio In-
terfaces an, ist das Signal des Instruments
in der Regel zu schwach.

Die Folge ist, dass durch die falsche Ein-
gangsimpedanz des Line-Eingangs der
Klang deutlich verférbt wird.

Der LEHLE SUNDAY DRIVER Il bietet dir
hier die Méglichkeit, das empfindliche Si-
gnal deines Instruments mit seinem hoch-
ohmigen Eingang so zu verstdrken, dass
es niederohmig und damit kompatibel fir
das Audio Interface wird.

ANSCHLUSS DER GERATE

AN Eingang
IS Ausgang

Instrument

Eingang
Audio Interface

Damit erhéltst du den originalgetreuen
Klang deines Instruments in der digitalen
Aufnahme.

Durch die Vermeidung minderwertiger
und mehrerer Preamps nacheinander,
héltst du ebenso das Grundrauschen auf
einem sehr niedrigen Level.

VORGEHENSWEISE

1. SchlieBe dein Instrument an der Ein-
gangsbuchse (1) des LEHLE SUNDAY
DRIVER Il an.

2. Verbinde die Ausgangsbuchse (3) des
LEHLE SUNDAY DRIVER Il mit dem Li-
ne-Eingang des Audio Interface (asym-
metrisch oder symmetrisch).

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com
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3. Méchtest du die Phantomspeisung
des Audio Interface nutzen, dricke den
DI-Schalter (4) und aktiviere die Phan-
tomspeisung. Dafir bendtigst du ein TRS-
XLR-Kabel.

4. Schalte den S/D-Umschalter (2) ent-
weder autf ,D” oder ,S".

5. Pegle mithilfe des Gain-Reglers (6) das
Signal optimal ein.

Bietet dein Audio Interface eine Phantom-
speisung an, kann der LEHLE SUNDAY
DRIVER Il auch damit betrieben werden.
Sind die Eingdnge deines Audio Interface
symmetrisch nutzbar, kannst du den Aus-
gang des LEHLE SUNDAY DRIVER Il per
TRS-Stecker symmetrisch abgreifen. Fir
beides siehe dazu ,4. DI-Schalter” auf
Seite 7.

LEHLE GmbH - Germany - www.lehle.com - support@lehle.com
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LEHLE SUNDAY DRIVER Il ALS RECORDING-PREAMP

MIT LEHLE P-SPLIT Il

ANSCHLUSS DER GERATE
LEHLE P-SPLIT 11l

| W | Eingang  Ausgang LEHLE

SUNDAY DRIVER I
BB Ausgang
Ausgang

Verstérker

Soundkarte Low-Z

Im Rahmen einer Recording-Session kann
es von Vorteil sein, dass du wéhrend der
Aufnahme dein Instrument gleichzeitig
Uber deinen Verstarker hérst.

Auf diese Weise kannst du deinen Part mit
dem gewohnten Sound einspielen, wah-
rend das trockene Signal ebenso mitauf-
genommen wird.

Diese Vorgehensweise wirkt sich posi-
tiv auf dein Spielgefihl und letztendlich

ANSCHLUSS DER GERATE
LEHLE SUNDAY DRIVER II

BN Eingang
IS Ausgang

Instrument (passiv)

Eingang
LEHLE P-SPLIT I

auch auf die Aufnahme aus und bietet dir
oder dem Studio die Méglichkeit, das Si-
gnal nach der Aufnahme nochmal Gber
deinen oder einen anderen Verstérker zu
schicken und aufzunehmen (Stichwort:
Reamplification).

Der LEHLE P-SPLIT Il macht diese durch-
aus Ubliche Vorgehensweise in Kombina-
tion mit dem LEHLE SUNDAY DRIVER I
moglich.
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VORGEHENSWEISE

1. Schlieffe dein Instrument an der Ein-
gangsbuchse (1) des LEHLE SUNDAY
DRIVER Il an.

2. Verbinde die Ausgangsbuchse (3) des
LEHLE SUNDAY DRIVER Il mit der Ein-
gangsbuchse des LEHLE P-SPLIT III.

3. SchlieBe deinen Verstdrker an der
DIR-Buchse des LEHLE P-SPLIT Ill an.

4. Verbinde die ISO-Buchse mit dem Ein-
gang deines Audio Interface.

5. Schalte den S/D-Umschalter (2) am
LEHLE SUNDAY DRIVER II auf die Be-
triebsart D fur ,Driver”.

6. Pegle mithilfe des Gain-Reglers (6) am
LEHLE SUNDAY DRIVER Il das Signal so
ein, dass dein Amp mit dieser Einstellung
wie gewohnt gut klingt.

7. Los geht’s!

Der LEHLE P-SPLIT IIl bietet dir noch wei-
tere Funktionen wie z. B. das Drehen der
Phase am ISO-Ausgang oder auch eine
galvanische Trennung des Signals zur
Unterdrickung unerwinschter Brumm-
schleifen.

Eine genaue Erléuterung iber den Ein-
satz und die Wirkungsweise dieser Funk-
tionen kannst du bei Bedarf in der Be-
dienungsanleitung des LEHLE P-SPLIT I
nachlesen.
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LEHLE SUNDAY DRIVER II
SIGNALFLUSSDIAGRAMM

GAIN-REGLER (6)

EINGANG (11 lAUSGANG (3)

p—— :¢
S/D UMSCHALTER (2)
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